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附件 2

各单位注册登记确认书

一、德国 Weidmüller Interface GmbH & Co.KG

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单 位 名 称：Weidmüller Interface GmbH & Co.KG

单位 所在国：德国

单 位 住 所：Klingenberg str.26, 32758, Detmold, Germany

法定 代表人：Bjo�rn Drewes, Dr Daniel Sohn

活 动 类 别：民用核安全电气设备设计、制造

设 备 类 别：仪控系统机柜

核安全 级别：1E 级

设 备 品 种：仪控接线箱（详见表一、表二）

表一 设计活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

仪控系统机柜 仪控接线箱
1E 级

（安全壳内、外）
无

表二 制造活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

仪控系统机柜 仪控接线箱
1E 级

（安全壳内、外）
无

注册登记条件

（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活

动质量负责；

（二）按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、

制造活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；

（三）使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的；

（四）注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。
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二、德国 KSR Kübler Niveau-Messtechnik GmbH

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单 位 名 称：KSR Kübler Niveau-Messtechnik GmbH

单位 所在国：德国

单 位 住 所：Heinrich-Kuebler-Platz 1, 69439, Zwingenberg, Germany

法定 代表人：Thomas Gerling

活 动 类 别：民用核安全电气设备设计、制造

设 备 类 别：传感器

核安全 级别：1E 级

设 备 品 种：液位计（详见表一、表二）

表一 设计活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

传感器 液位计
静压式液位计 1E 级

（安全壳外）
无

磁翻板式液位计

表二 制造活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

传感器 液位计
静压式液位计 1E 级

（安全壳外）

主要外购项目：

传感元件磁翻板式液位计

注册登记条件

（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活

动质量负责；

（二）按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、

制造活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；

（三）使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的；

（四）注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。
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三、法国 2H Energy SAS

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单 位 名 称：2H Energy SAS

单位 所在国：法国

单 位 住 所：Parc d’activite des Hautes Falaises – Saint Leonard 76400 Fecamp

法定 代表人：Laurent Reynaud

活 动 类 别：民用核安全电气设备设计、制造

设 备 类 别：仪控系统机柜、成套开关设备和控制设备

核安全 级别：1E 级

设 备 品 种：仪控机架、机柜，电气盘、台、屏、箱（详见表一、表二）

表一 设计活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

仪控系统机柜 仪控机架、机柜
应急柴油发电

机组控制机柜

1E 级

（安全壳外）

仅限应急柴

油发电机组

配套
成套开关设备

和控制设备
电气盘、台、屏、箱

表二 制造活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

仪控系统机柜 仪控机架、机柜
应急柴油发电

机组控制机柜

1E 级

（安全壳外）

仅限应急柴

油发电机组

配套
成套开关设备

和控制设备
电气盘、台、屏、箱

注册登记条件

（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活

动质量负责；

（二）按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、

制造活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；

（三）使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的；

（四）注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。
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四、法国 DAHER VALVES（变更）

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单 位 名 称：DAHER VALVES

单位 所在国：法国

单 位 住 所：Chemin de la Buissonnée 26240 Saint-Vallier

法定 代表人：DAHER TECHNOLOGIES

活 动 类 别：民用核安全机械设备设计、制造

设 备 类 别：阀门

核安全 级别：核安全 2、3 级

设 备 品 种：调节阀、安全阀（详见表一、表二）

表一 设计活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

阀门
调节阀

球式

2、3级

主要分包项目：

部分鉴定试验（抗震试验、

流体阻断试验、端部加载

试验等）

直通式

安全阀 /

表二 制造活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

阀门
调节阀

球式

2、3级

主要分包项目：

热处理、理化检验、无损

检验（除VT和PT外）

直通式

安全阀 /

注册登记条件

（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活

动质量负责；

（二）按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、

制造活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；

（三）使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的；

（四）注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。
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五、法国 THERMOCOAX SAS（变更）

中华人民共和国民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书

单 位 名 称：THERMOCOAX SAS

单位 所在国：法国

单 位 住 所：Planquivon，61430，ATHIS DE L’ORNE

法定 代表人：Henry-Dominique MALLET

活 动 类 别：民用核安全电气设备设计、制造

设 备 类 别：传感器、电缆

核安全 级别：1E 级

设 备 品 种：温度计、液位计、同轴电缆（详见表一、表二）

表一 设计活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

传感器
温度计 铂热电阻温度计

1E 级

（安全壳内、外）
无液位计 液位探测器

电缆 同轴电缆 /

表二 制造活动注册登记范围

设备类别 设备品种/设备名称 核安全级别 备注

传感器
温度计 铂热电阻温度计

1E 级

（安全壳内、外）
无液位计 液位探测器

电缆 同轴电缆 /

注册登记条件

（一）遵守中华人民共和国的法律、行政法规和核安全监督管理规定，并对从事的相应活

动质量负责；

（二）按照注册登记的范围，从事中华人民共和国境内民用核设施的民用核安全设备设计、

制造活动，接受国家核安全局及其派出机构的监督检查；

（三）使用的民用核安全设备设计、制造技术是成熟的或者经过验证的；

（四）注册登记确认书持有期间，必须有效运行质量保证体系，并对分包项目质量负总责。


